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16 کانال کانال تعداد 

Embedded Linux عامل سیستم 

H.265+/H.265/ H.264 فرمت فشرده سازی

12MP, 8MP, 5MP, 2MP کیفیــت ورودی تصویر

عبور از خط، تشــخیص حرکت هوشــمند، شــمارش افراد، جســم گمشده و ... آنالیز هوشــمند تصویر

 HDMI یک خروجی  تصویر خروجی 

16 تصویر همزمان تا 8مگاپیکســل زنده تصاویر 

210 MB پهنای باند ورودی

1G یک درگاه شــبکه شبکه ارتباط 

یک درگاه در جلو + یک درگاه در پشــت USB درگاه

بــه تعداد کانال های ورودی ضبط صدا

دارد Dual Stream

۴K تا HD از کیفیــت کیفیــت خروجی تصویر

بــرای تمامی کانال ها حرکت  تشخیص 

تــا 4 کانال به صورت همزمان بازپخش 

4 محــدوده برای هر دوربین پوشش حریم

ONVIF, IMENARA استانداردها

FTP-NAS-ESATA-CD-DVD گیری پشتیبان 

NAS روی هارد دیســک و ذخیره سازی

2 دســتگاه هارد دیسک سانا حافظه ظرفیت 

دارد RAID پشتیبانی 

E-SATA ارتباط هارد دیســک خارجی

یــک ورودی و یک خروجی صدا ورودی و خروجی ها

12V /W 7 تغذیه

به صورت رومیزی نصب

60+ تا 20- دمای کاری

1.5 کیلو گرم وزن

380×315×50 ابعاد

ها قابلیت 

IMENARA و ONVIF پشــتیبانی از 16دوربین تحت شــبکه با اســتاندارد-
H265+ , H265 , H264 ضبــط در فرمت-
210MB یک درگاه شــبکه با پهنای باند-

-امکان اتصال 2 هارد دیســک
-قابلیــت های تحلیل هوشــمند متنوع

-نمایــش 16 تصویــر همزمان به صورت زنده
۴K دارای خروجــی با کیفیت-

دســتگاه های NVR ســری E ایمن آرا قابلیت های هوشــمند متنوع، در 
کنــار کارایــی و اعتماد را در یــک قالب ارائه می کنند.

دســتگاه NVR هوشــمند پشــتیبانی 16 دوربین تا 12مگاپیکســل 


